P@ M Ingénieurs-conseils en Construction, Environnement, Géotechnique
Conseil au Maitre d’Ouvrage

FERRETEMN ET MILLERET

GARAGES DE LA CITE DU LIGNON - VERNIER

RENFORCEMENTS SISMIQUES DE L’ESPLANADE ET DU GARAGE A

MAITRE D’OUVRAGE
Comité central du Lignon
Copropriété du Garage A
parcelle 2423

Avenue du Lignon, 60
Cace nnatale 21

INGENIEURS CIVILS
Perreten & Milleret SA

Rue Jacques-Grosselin, 21
1227 CAROUGE

ENTREPRISE
Consortium PID / Cité du
Lignon

p/a ORLLATI SA

Chemin de la Muraille, 12
1219 LE LIGNON / GE

EXECUTION : 2022/2023

COUT : CHF 470°000 TTC

Nature et caractéristiques du projet :

= Entre les deux tours situées a I'extrémité Ouest de la cité du Lignon, une grande esplanade se déploie sur une surface de
7'400 m2. Elle abrite un parking au niveau inférieur et repose sur une dalle béton de 14 cm d’épaisseur, en appui sur une
série de poutres et piliers béton disposés selon la trame des circulations et places de stationnement du parking

= Du fait de sa conception (dalle sur piliers sans contreventement), la stabilité de cette structure vis-a-vis des efforts horizontaux
n'est assurée que par les liaisons inférieures et supérieures des piliers sur les dalles

= Larésistance de ces liaisons s’avére aujourd’hui insuffisante pour reprendre les efforts horizontaux dus au séisme selon les
normes sismiques actuelles, nécessitant la réalisation de nouveaux voiles de contreventement reposant sur une systeme de
piliers/tirants qui transmettent les efforts jusqu’aux fondations au travers des 3 niveaux en sous-sol
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Description des renforcements exécutés :
Niveaux -3, -2 et -1:

- Démolitions localisées de tranches de mur de largeur 1,00 m dans les murs béton et maconnerie entre box des
garages
- Reconstruction de piliers et tirants béton intégrées dans les tranches de mur précédemment démolies

Niveau O :

- Bétonnage de nouveaux voiles de contreventement dans les deux directions entre piliers de la structure existante

- Ces voiles sont positionnés entre les places de parc du parking voitures et sont alignés avec les piliers/tirants des
niveaux -3, -2 et -1

- L’implantation de ces voiles a été dictée par les impératifs de maintien des circulations (piétons, vélos, voitures)
existantes a ce niveau

Piliers niveaux -3/-2/-1 :

Voiles niveau 0 :
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